Протокол 

комиссии по обследованию проекта на доступную среду
МАДОУ детский сад №23 г.Белебея

16 сентября 2019 года                                                                              № 2
Присутствовали: 4 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах обследования проекта на доступную среду МАДОУ детский сад №23 г.Белебея (2 корпус).

Слушали заведующего Габдуллину Ф.М.

На основании обследования проекта на доступную среду МАДОУ детский сад №23 г.Белебея были выявлены следующие нарушения:

	№ 

п\п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Нуждается в устройстве парковочных мест для инвалидов: разметка, оборудование спец. знаками. Устройство пути движения от парковочного места до входа в здание для беспрепятственного доступа; оборудование указателями на путях движения, выравнивание поверхности и устройство съездов, входной калитки .

	2
	Вход (входы) в здание
	Для инвалидов-колясочников:  предусмотреть архитектурную доступность подъездных путей ко входной группе. Оборудовать  систему визуальной навигации с определением основных мест его доступности. Для обеспечения возможности самостоятельного подъёма ко входу в здание, без помощи сопровождающего, необходимо предусмотреть наличие стационарных устройств, обеспечивающих пологий подъём. Оборудовать пандус-конструктор с противоскользящим покрытием и поручнями ( из нержавеющей стали) по обе стороны изделия со сборной-разборной конструкцией, не требующие проведения строительно-монтажных работ, а также обеспечивающий возможность кратковременной разборки и последующей сборки при необходимости ремонта дорожного покрытия. Оборудовать системой с возможностью двухсторонней связи; устройством с видеотрансляцией пользователя в режиме реального времени (беспроводные системы с возможностью радиочастотной идентификацией) в антивандальном исполнении. Устройство  трансляции визуально-акустической информации, системы визуальной навигации с определением адаптации объекта для инвалидов данной группы. Оборудовать  систему с сенсорным управлением дверью, обеспечивающую автоматическое открытие дверного полотна по средствам активации кнопок с сенсорной поверхностью, расположенных в зоне доступности людей в инвалидных креслах. С целью обеспечения защиты от столкновения с инвалидной коляской, элементов дверного проема, а также углов, проектом предусмотреть установку специальной защиты углов.  Для соответствия высоким эстетическим качествам предусмотреть защиту углов с пластиковым покрытием и декоративными заглушками в верхней и нижней части. В  местах пересечения пешеходных и транспортных путей, установить бордюрные пандусы. Установит противоскользящие грязезащитные системы, не имеющих крепления к имеющемуся напольному покрытию, с целью обеспечения его сохранности. Для надёжной фиксации изделия, необходимо предусмотреть металлическую окантовку покрытия, со скрытым креплением в пол,
Для людей с ограниченной функцией зрения: предусмотреть наличие:  

- наземной тактильной маркировки безопасных путей движения МГН, по направлению к функциональным зонам их доступности, изготовленные из нержавеющей стали;

- наличие тактильно-звуковых устройств, 
- наличие устройств искусственного освещения. 
- наличие противоскользящих систем с интегрированной тактильной разметкой для обозначения: препятствий на пути следования, безопасных путей движения и непреодолимых препятствий на пути. 
- тактильную, контрастную маркировку из алюминиевого сплава с полиуретановыми вставками первой и последней ступени. 
- информационное обеспечение людей с ограниченной функцией зрения об объекте, услугах, режиме работы, выполненные по средствам тифлографики с применением системы Брайля. 
- устройство трансляции визуально-акустической информации, обеспечивающих автоматическую активацию голосового сообщения на русском языке, при приближении пользователя к входной двери, подготовленной с 
- людьми с когнитивными ограничениями, проектом необходимо предусмотреть наличие контрастной маркировки дверного проёма и прозрачных дверей.
Для людей с ограничением функции слуха  предусмотреть наличие: 
- информационных устройств с отображением визуальной информации, подготовленной с учётом восприятия данной категорией инвалидов. 
- встроенных индукционных систем дублирования информации.  
- визуальную маркировку зоны для данной категории МГН.
Для людей с нарушениями моторики рук предусмотреть наличие: - автоматической системы открытия и закрытия дверного полотна с сенсорной зоной активации, 
- устройства вызова помощи с сенсорной зоной активации.
Для людей с когнитивными отклонениями предусмотреть информационное обеспечение и маркировку зоны входной группы с учетом особенностей восприятия пространства данной категорией.

	3
	Путь (пути) дви-жения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Нуждаются работы по расширению тамбура до указанных объемов. Расширение дверных проемов. Демонтаж порогов. 
Оборудование путей движения и холла информационными указателями согласно ГОСТ Р 52131-2019

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Установка розеток на нормативном уровне, расширение дверных проемов до нормативной величины демонтаж порогов, выравнивание высот Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. Устройство тактильных дорожек[image: image1.jpg]fopor
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	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Для инвалидов-колясочников предусмотреть:

- пространственную доступность помещений, обеспечивающую свободное передвижение инвалидов на всех типах колясок. 
- применять пиктограммы доступности санитарно-гигиенических комнат для людей с нарушениями ОДА, а также пиктограммы направления движения описанные в действующей нормативной документацией на момент заключения контракта. 
- установку специальной защиты углов, предусмотреть защиту углов с пластиковым покрытием и декоративными заглушками в верхней и нижней части.  

- систему с интеллектуальным управлением дверью, обеспечивающую автоматическое открытие и закрытие двери в соответствии с активируемыми кнопками, а также позволяющую заблокировать дверь с внутренней стороны. 
- наличие специального унитаза, изготовленного в соответствии с действующей нормативной документацией по обеспечению доступа инвалидов, оборудованного автоматической системой смыва. 
- опорное устройство с возможностью поддержки спины и откидными поручнями оборудованными бумагодержателями. 
- опорное устройство с креплением в пол. 
- оборудование помещения кнопкой вызова помощи расположенной в доступной зоне активации. 
- установку зеркал с возможностью регулировки в вертикальной плоскости.
Для людей, использующих дополнительные точки опоры предусмотреть: - опорные поручни-отбойники, по направлению движения к помещению санузла (с внешней стороны санитарной комнаты), также обеспечивающих защиту стен от столкновения с инвалидной коляской. 
- установку поручней-отбойников, верхняя часть конструкции которых имеет цилиндрическую форму на протяжении всей длины поручня с радиусом скругления 20мм и синусоидальным изгибом на расстоянии 40мм от верхней точки поручня. 
- систему автоматического управления дверью. 
- наличие стационарных опорных устройств по периметру санузла. 
- оборудование раковины обводным поручнем. 
- наличие крючков  с соответствующими пиктограммами, выполненными в рельефно-графическом исполнении для временной фиксации двух костылей или одной трости, а также крючков для временного хранения сумок, зонтов, верхней 
- наличие кнопки вызова помощи, расположенной в доступной зоне для активации инвалидом.
Для людей с ограниченной функцией зрения  предусмотреть: 
- наличие опорных поручней-отбойников, по направлению движения к помещению санузла, выполненных в двухцветном, контрастном исполнении с учётом особенностей цветового восприятия слабовидящими людьми. 
- наземную тактильную маркировку,  изготовленную   из нержавеющей стали, перед дверью. 
- информационное обеспечение  о назначении помещения, выполненные по средствам тифлографики с применением системы Брайля, 
- тактильные указатели с дублированием информации речевыми сообщениями. 
- автоматическую систему открытия и закрытия двери, с возможностью её блокировки пользователем, с тактильным управлением, голосовым, русифицированным сопровождением активируемых команд пользователем. 
- установку тактильной мнемосхемы с интегрированной системой вызова помощи. 
- устройства с речевым и вибро-тактильным подтверждением работоспособности. 
- тактильно-звуковые указатели с питанием от стандартных элементов питания и функцией автоматического голосового контроля уровня разряда батарей. 
- указатели с наклонной тактильной поверхностью. 
- устройство трансляции сигналов экстренного оповещения с голосовым дублированием, подключенного к единой системе оповещения. 
- предусмотреть пиктограмму «выход».
Для обеспечения безопасности глухих и слабослышащих посетителей, предусмотреть в зоне дефекации, возможность наблюдения дублирующих сигналов экстренного оповещения в текстовом (визуальном) представлении.
Для людей с нарушениями моторики рук, предусмотреть:

- наличие смесителей и диспенсеров с сенсорным управлением, изготовленные из латуни. 
- электросушитель для рук с датчиком движения, обеспечивающим автоматическое включение, при приближении рук. 
- наличие кнопки вызова персонала с сенсорной зоной активации.

Для людей с когнитивными отклонениями предусмотреть информационное обеспечение и маркировку зоны входной группы с учетом особенностей восприятия пространства данной категорией.

	6
	Система инфор-мации на объекте (на всех зонах)
	Оборудование указателями на путях движения; информационными указателями, для тактильного контакта, аудиовизуальной информационной справочной системы согласно ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Не нуждается

	8
	Все зоны и участки
	Оборудование парковки для автомашин в соответствие с п.5.2. Свода правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Подробнее:https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-uchebnie-zavedeniya-avtostojanka.php


Решение: основные структурные зоны объекта 2 считать ВНД.
Заведующий







Ф.М. Габдуллина

Секретарь 








Т.Е. Кочеткова






